
246   SMW-AUTOBLOK

ISO
 D D1 D2 D3 LK1 LK2 L M

24150100 A5 127 82.563 62H6 12 104.8 82.6 40 3 x M10
24150400 A5 135 82.563 86H6 12 104.8 104.8 40 3 x M10
24160100 A6 165 106.375 62H6 13.5 133.4 82.6 40 3 x M10
24160400 A6 165 106.375 86H6 13.5 133.4 104.8 40 3 x M10
24180100 A8 210 139.719 62H6 17 171.4 82.6 40 3 x M10
24180400 A8 210 139.719 86H6 17 171.4 104.8 40 3 x M10

EM-A EM-B

24150100 ISO-A5
24160100 ISO-A6 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 0 - 1 - 2 - 3
24180100 ISO-A8

24150400 ISO-A5
24160400 ISO-A6 7 - 8 - 9 - 10 - 11 4
24180400 ISO-A8
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EM-A EM-B

Italienisch

Flange
■   i mandrini EM-A e EM-B hanno attacco cilindrico
 ■     fl ange per nasi macchina ISO-A 702/1-DIN 55026

Flangia
Cod.

Naso macchina

mm
mm
mm
mm
mm
mm

 Abbinamento fl ange

Dati tecnici

Con riserva di modifi che tecniche
Per maggiori informazioni contattare l‘uffi cio tecnico SMW-AUTOBLOK

Englisch

ISO-A per
mandrini ad espansione




